
+APPLICATION :  
Sous couche pour l’atténuation aux bruits d’impact.  

Notre produit est compatible en pose sous parquets �o ttants, parquets collés et revêtements 

de sol strati�és. 
 

+COMPOSITION :   

PLAQUE :  
Granulés de Liège (2 mm) 

Liant : Résine thermoplastique 

 

 

+FORMAT :  

Dimension (Lxl) Tolérance Epaisseurs Tolérance 

1000x500 (mm)  ±5mm 2 mm ±0,2mm 

Autres épaisseurs disponibles sur demande 
 

+ AVANTAGE :   

Très bonne isolation acoustique aux bruits d’impact 

Collage facile sous parquet et sur dalle béton ou ragréage 

Bonne stabilité dimensionnelle 

Conforme à la norme NF B 57-055 Classe  
 

+ PERFORMANCE :  

 ACOUSTIQUES : 

Essai de recherche CTBA 

∆lw 11 dB en pose collée 

∆lw 17 à 18 dB avec parquet �ottant 10 à 14 mm et sous-couche 3mm  

   

 MECANIQUES : 

m/gk 03± 042 euqimuloV essaM 3  ISO 7322 

 2237 OSI aPM 53,0 > noitcart al à ecnatsiséR

 2237 OSI % 04 à 02 étilibisserpmoC

Reprise ≥ 75 % ISO 7322 

   

THERMIQUE :  

 K.m/W 060,0 euqimrehT étivitcudnoC
 

+CONSERVATION ET STOCKAGE  :  

12 mois dans les conditions de stockage  à 20°C ± 3°C – 60% ±5% d’humidité relative.  
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Date 

 

Principales raisons de l'évolution 

(+ numéros de paragraphes concernés en cas de révision) 

Etat de validité du document (référence et date) 

 

03/11/2010 Création du document 

 

21/02/2011 Rajout de la conductivité thermique. 

  

  

  

 


